
熱流相關檢測系列產品 

~自然對流測試機~ 

 

 

 



設備示意圖 

 
 

 



規格說明 

1. 設備本體 

1-1. 箱體鋁合金框架，30 x 30 mm。 

1-2. 四面透明中空強化玻璃含 Low E 鍍層。 

1-3. 箱體外部尺寸（寬 x 深 x 高）880 x 880 x 1600 mm (ref)。 

1-4. 內部操作空間（寬 x 深 x 高）820 x 820 x 820 mm。 

1-5. 箱體前後門，皆可全開門，附把手及磁鐵。 

1-6. 箱體上方備有可調式透氣孔板。 

1-7. 附有待測物升降台，台面為 300×300 mm，最大荷重 30Kgs，有效升降高度 300mm，手動調整升

降。 

2. 溫度控制 

2-1.  溫控範圍：環境溫度（RT）+5~90℃。 

2-2.  溫度均勻性：2℃ (測試空間 9 點標準差)。 

2-3.  溫控方式：手動輸入設定溫度，PID 自動演算調控溫度。 

2-4.  包含 1 組 T type 熱電偶溫度傳感器，量測範圍 0~120℃, 精度: 1℃。 

2-5.  特製可調式溫度感測器夾具，可任意調整位置，量測定點之空氣溫度。 

2-6.  可透過網路遠端監控 (備有 RS 485 接口)。 

3. 環境需求 

3-1.  使用電源：220V 50/60Hz，15A。 

3-2.  建議操作室溫在 25 度 C 以下，相對溼度~50%。 

 


